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NEW

CVTPLUS
CVT and DCT Fluid Conditioner
NRO 303

Hihnavetoiset CVT vaihteistot altistuvat kovalle kulutukselle ja äärimmäsille 
paineille, johtuen kovista pintakuormista sekä jatkuvasta nopeasta toiminnasta. 
Nopeasti aktivoituva kulumisenesto kemia on elintärkeä tämän vaihteistotyypin 
toiminnalle. CVT, DSG ja DCT vaihteistojen öljy rasittuu voimakkaasti lämpötilan
ja hapettumisen seuraksena. Ajan myötä se alkaa hajottaa öljyä. 
Kulumismetallit ja likapartikkelit voivat kiihdyttää voimakkaasti 
vaihteiston komponenttien kulumista ja toimia katalyyttinä 
öljyn ikääntymistä kiihdyttävään hapettumiseen. 
 
BG CVT Plus pidentää öljyn käyttöikää, ehkäisee karstan muo- 
dostumista, antaa suojaa hapettumista vastaan ja kulumista
vastaan. BG CVT Plus soveltuu kaikille CVT, DCT ja DSG öljyille. 
Ei sovi käytettäväksi perinteisissä turbiinivaihteistoissa 

BG CVT Plus on suunniteltu parantamaan uuden ja käytetyn 
öljyn ominaisuuksia:

 • Hihna- ja ketjuvetoisissa CVT-vaihteistoissa  

 

• Märkäkaksoiskytkin DCT-vaihteistoissa

 

• Suorakytkentä DSG-vaihteistoissa
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